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Juwent proponuje Panstwu wymiane drzwi na nowe bez brudu, kurzu i bataganu w domu.
Rozwigzaniem jest zastosowanie futryny naktadkowej montowanej naistniejgcg oscieznice.
Konstrukcja futryny naktadkowej pozwala na zamontowanie jej na wszystkich ty powych futrynach
bez konieczno$ci ich usuwania.

Dopfata do drzwi z futryng naktadkowg (FNK): 70,00 zt netto przed rabatem handlowym.
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typ drzwi [szer. drzwi Scz Sp Sp1
of o N St 77 870 770 800
e 87 970 870 900
77 870 770 800
StR
87 970 870 900
77 875 771 800
AS3
87 975 871 900
77 875 771 800
AS3IW 87 975 871 9200
w ydiuzanie
skrzydta
typ drzwi | wys. drzwi| Hcz Hp Hp1 kasetonem
regul. o max.
Wy miar
202 2075 2025 2035 -
201 2065 2015 2025 -
200 2055 2005 2015 -
St, StR 199 2045 1995 2005 -
198 2035 1985 1995 -
197 2025 1975 1985 -
196 2015 1965 1975 -
191 1965 1913 1923 30
196 2015 1963 1973 30
AS3, ASIW 201 2065 2013 2023 30
203 2085 2033 2043 10




